PROJEKT BUDOWY OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

Nazwa Zadania;
Utworzenie miejsc rekreacyjno-sportowych — budowai®wni plenerowych
na terenie Gminy Biaty Bor

Lokalizacja:

m-$§¢ Biaty Bor, ul. Dworcowa — dz. nr 39/18, Obr.03 mista Biaty Bor
m-$§¢ Brzeznica, dz. nr 14/2, Obr. Brz&nica, Gmina Biaty Bor,

m-$§¢ Przybrda, dz. nr 283/31, obr. Biata, Gmina Biaty Br,

m-§¢ Drzonowo, dz. nr 63/3, obr. Drzonowo, Gmina BiahBor,

m-$¢ Biaty Dwor, dz. nr 84/25, obr. $polno Mate, Gmina Biaty Bor,
m-$¢ Sepolno Wielkie, dz. nr 221/2, obr. $polno Wielkie, Gmina Biaty Bor,
m-$¢ Biskupice, dz. nr 10/1, obr. Biskupice, Gmina Biat Bor,

m-$¢ Kottki, dz. nr 141, obr. Kottki, Gmina Biaty Bor,

m-$§¢ Kaliska, dz. nr 8/4, obr. Kaliska, Gmina Biaty Bor,

lO m-$¢ Stepien, dz. nr 21/22, obr. Stepig, Gmina Biaty Bor,

11.m-§¢ Trzebiele, dz. nr 2/29, obr. Brzénica, Gmina Biaty Bér
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Inwestor:  Gmina Biaty Bor
78-425 Biaty Bor, ulZymierskiego 10,
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Biaty B6r, marzec 2014 r.




Opis techniczny
Budowy obiektéw matej architektury - sitowni plenerowych na terenie
Gminy Biaty Bor

|. Postawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Mapy do celow projektowych 1:500
- Wizja w terenie

— Normy Polskie i Bramowe Normy

— Pomiary geodezyjne uzupetrjag

ll. Lokalizacja

Teren obgty projektowanym zadaniem obejmuje n/w lokalizacj
m-$¢ Biaty Bor, ul. Dworcowa — dz. nr 39/18, obr.03 st@Biaty Bor,
m-$¢ Brzeznica, dz. nr 14/2, obr. Brzeica, Gmina Biaty Bor,
m-$¢ Przybrda, dz. nr 283/31, obr. Biata, Gmina BiarB
m-$¢ Drzonowo, dz. nr 63/3, obr. Drzonowo, Gmina BiBfr,
m-$¢ Biaty Dwor, dz. nr 84/25, obr.¢polno Mate, Gmina Biaty Bor,
m-$¢ Sepolno Wielkie, dz. nr 221/2, obrgfolno Wielkie, Gmina Biaty Bor,
m-$¢ Biskupice, dz. nr 10/1, obr. Biskupice, Gmina BiBlor,
m-$¢ Kottki, dz. nr 141, obr. Kottki, Gmina Biaty Bor,
m-$¢ Kaliska, dz. nr 8/4, obr. Kaliska, Gmina Biaty Bor
10 m-$¢ Stepid, dz. nr 21/22, obr. StegieGmina Biaty Bor,
11.m-$¢ Trzebiele, dz. nr 2/29, obr. Brzgca, Gmina Biaty Bér
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Plan sytuacyjny

W miejscu usytuowania obiektow nie wystije si€ infrastruktury technicznej tj.
kable energetyczne, sizgodochgowa, kable teletechniczne, kanalizacja deszczowa.

Miejsca usytuowania obiektéw zlokalizowarnena dziatkach posiadagych funkcje
zabawowo — rekreacyjne.

Teren w miejscu lokalizacji obiektéw jest ptaskinie wymaga zmiany jego
uksztattowania.

V. Opis techniczny obiektdw matej architektury — gtowni
zewnetrznych do ¢wiczen.

— Obiekty matej architektury mugby¢ wykonane zgodnie normg PN-EN 1176 oraz
PN-EN 957
— Obiekty musz posiada aktualne Certyfikaty.

- Kazde z urzdzen musi by¢ wyposazone w instrukcje uzytkowania umieszczon
na urzadzeniu, pylonie lub tabliczce zamontowanej na osolym stupku.



Dane konstrukcyjne;

elementy konstrukcyjne pylonéw wykonane ze stajniowanej malowanej proszkowo,
elementy urzdzen wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

sruby ostongte z&lepkami z tworzywa sztucznego,

uchwyty i siedziska wykonane z tworzywa (LLDPE) odpego na dziatanie promieni
uv,

elementy przeznaczone na posadowienie stop wykgakoaeantypsélizgowe,

calos¢ ma by wykonana w sposéb przyjazny diaviczacego bez kantow i ostrych
krawedzi,

obiekty musz posiadé tabliczke z instrukcy obstugi,

posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwiergruncie przez zabetonowanie
betonem B20.

MONTA Z:

— wyroby zwgzane z gruntem na state zgodnie z dokumeniaagtawu,
— montau dokonuj wyspecjalizowane ekipy morawe producenta.

V . Zestawienie obiektow dla poszczegolnych lokaliz@onraz z

opisem ich funkciji.

1. Lokalizacja w m-$ci Bialy Bor, ul. Dworcowa - dz. nr 39/18,

obr.03 miasta Bialy Bor

1.1. Obiekt nr1- ,Wioslarz”

4
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W

Wymiary: 133,2 (dt.) x 73,2 (szer.) x 108 (wys.) [cm]

o

E { § Funkcje: ¢wiczenia mgsni gornej partii ciata oraz wzmacnianie stawow

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana (elementy rurowezelpoju fi 38 mm, fi 20 mm
oraz o przekroju kwadratowym 80x80 mm
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1.2. Obiekt nr 2 - ,Narciarz + bioderka”

Narciarz (trenazer ramion);
Wym.: 110 x 96,2 x 135 cm

Funkcje: ¢wiczenia mgsni gérnej i dolnej partii ciata

Bioderka (twister);
Wym.: 146,7 x 132,4 x 135 cm

Funkcje: ¢wiczenia mgsni brzucha i bioder

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana (elementy rurowe zelpoju fi 42,4x3 mm —
elementy ob@izone mas ciata¢wiczacego i 42,4x2, fi 25x2 mm, fi 48x2mm, fi 10mm offaz
101,6x2 mm)

1.3. Obiekt nr 3 - ,Wypychacz + przycagacz”



Przyciagacz (wycag gorny)
Wym.: 83,1 x 85,7 x 157,4 cm

N Ao
r Funkcje: ¢wiczenia mgsni gornej partii ciata
SUARS

Wypychacz (wyciskanie siedac)
Wym.: 93,8 x 85,7 x 157,4 cm

Funkcje: ¢wiczenia mgsni gérnej partii ciata

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana (elementy rurowezekpoju fi 30 mm, fi 42,4 mm
oraz 101,6 mm oraz elementy o przekroju kwadratoB@n30 mm i 80x30 mm)

1.4. Obiekt nr 4 - Karuzela”




Karuzela klasyczna z obrotgwgdrm czscig (platformg), utozyskowar 2-ma tayskami
stazkowymi i 1 tazyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana zstalowych
ceownikéw 50 przymocowanych do rudy 108 mm, z przymocowano spodu blach
szerokdéci 500 mm, zapobiegsja zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanieszkowe farbami do warunkéw
zewretrznych (poliestrowymi). Do gornej exi platformy przymocowana sklejkasdiasta
wodoodporna owirta od gory blach aluminiowy ryflowang antypalizgows. Do platformy
przykrecona pogcz z siedzeniami wykonana z rub 33,7 mm oraz® 26,9 mm,
lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi iegki lisciastej wodoodpornej z filmem
melaminowym.

Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rugtiopy),

2. Lokalizacja w m-<ci Brzeznica - dz. nr 14/2, obr. Brzénica,
Gmina Bialy Bor

2.1 Obiekt nr 1 - ,Stepper + motyl”

Steper
Wym.: 51,7 (dt.) x 52,4 (szer.) x 157,4 (wys.) [cm]

e |
@ ‘ Funkcje: ¢wiczenia m¢sni dolnej partii ciata
N

Moty
Wym.: 45,7 (dt.) x 90 (szer.) x 157,4 (wys.) [cm]



Materiat: stal nierdzewna szczotkowana (elementy rurowezekpoju fi 30 mm, fi 42,4 mm
oraz fi 101,6 mm)

2.2 Obiekt nr 2 - ,Narciarz + bioderka”

Bioderka (twister);
Wym.: 146,7 x 132,4 x 135 cm

Funkcje: ¢wiczenia m¢sni brzucha i bioder

Narciarz (serfer)
Wym.: 110 x 96,2 x 135 cm

_l_ 1 i Funkcje: ¢wiczenia mésni brzucha i bioder
Materiat: stal nierdzewna szczotkowana(elementy rurowe @kpoju fi 42,4x3 mm —

elementy obaizone mas ciatacwiczacego i 42,4x2, fi 25x2 mm, fi 48x2mm, fi 10mm ofaz
101,6x2mm)



3. Lokalizacja w m<ci Przybrda dz. nr 283/31, obr. Biata, Gmina
Biaty Bor,

3.1 Obiekt nr 1 - ,Chodzik + narciarz + bioderka”

3wl- bioderka, chodzik, narciarz
Wymiary: 235x 395 cm

Bioderka (twister):

)

N
}1 Funkcje: ¢éwiczenia mgsni brzucha i bioder
/

OL .

Chodzik (biegacz)

‘ A Funkcje: ¢wiczenia dolnych agci ciata
o L

Narciarz (serfer)

— — — —

i I

Rt d—f

Funkcje: ¢wiczenia mgsni brzucha i bioder

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana (elementy rurowezekpoju fi 30x2 mm, fi 25x1,5
mm oraz 101,6x2 mm)



4. Lokalizacia w m-$ci Drzonowo dz. nr 63/3, obr. Drzonowo,
Gmina Bialy Bor

4.1. Urzgdzenie nr 1 - ,Chodzik + narciarz + bioderka”

3wl- bioderka, chodzik, narciarz
Wymiary: 235x395

Bioderka (twister);

)

B

1

?@’ Funkcje: ¢wiczenia m¢sni brzucha i bioder
Ol

Chodzik (biegacz)

‘ A Funkcje: ¢wiczenia dolnych agci ciata
o L

Narciarz (serfer)

/gy

e j—

Funkcje: ¢wiczenia mgsni brzucha i bioder

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana (elementy rurowezelpoju fi 30x2 mm, fi 25x1,5
mm oraz 101,6x2 mm)



5. Lokalizacja w m-sci Biaty Dwor, dz. nr 84/25, obr. $polno
Mate, Gmina Bialy Bor,

5.1. Obiekt nr 1 - ,Dzokej”

Wymiary: 127,9 (dt.) x 58 (szer.) x 106,7 (wys.)

Funkcje: ¢wiczenia m¢sni gornej partii ciata oraz wzmacnianie stawéw

~BAf
ok

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana (elementy rurowezekpoju fi 42,4 mm, fi 20 mm
oraz o przekroju kwadratowym 80x80 mm)

5.2. Obiekt nr 2- ,Rowerek”

Wymiary: 140,1 (dt.) x 60 (szer.) x 119,6 (wys.)

Funkcje: Regeneracja stawdvwiczenie mgsni konczyn dolnych
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Materiat: stal nierdzewna szczotkowana (elementy rurowezekpoju fi 42,4 mm oraz o
przekroju kwadratowym 80x80 mm)

6. Lokalizacja w m-$ci Sepolno Wielkie dz. nr 221/2, obr. $polno
Wielkie, Gmina Biaty Bor

6.1. Obiekt nr 1- ,Kosz do koszykéwki”

Kosz do koszykdéwki jednostupowy, treningowy, denoevalny. Przeznaczony do gry na
otwartej przestrzeni. Caé konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza grze
dziataniem czynnikow atmosferycznych. Wyposay w tablice epoksydowe o wymiarach 90
x 120 cm z ohycza cynkowan i siatky tancuchows. Konstrukcja umgliwia ustalenie kosza
na dowolnej wysokii. Wysieg ramienia 1,2 m; 1,4 m; 1,6 m. Stup mocowany yestilei
stalowej osadzonej w podio boiska, co pozwala na demankanstrukcji w razie potrzeby.

6.2. Obiekt nr 2 — ,Pajacyk”
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Wymiary: 48,6 (dt.) x 112,2 (szer.) x 120 (wys.) [cm]

] | .
I“ /\ Funkcje: éwiczenia mgsni ud,
s

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana (elementy rurowezekpoju fi 42,4x2 mm oraz fi
20x2 mm)

7. Lokalizacia w m-$ci Biskupice dz. nr 10/1, obr. Biskupice,
Gmina Biaty Bor

7.1. Urzadzenie nr 1 - ,Motyl + stepper”

Steper
Wym.: 51,7 (dt.) x 52,4 (szer.) x 157,4 (wys.) [cm]

Funkcje: ¢wiczenia mgsni dolnej partii ciata

Motyl
Wym.: 45,7 (dt.) x 90 (szer.) x 157,4 (wys.) [cm]
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Materiat: stal nierdzewna szczotkowana (elementy rurowezekpoju fi 30 mm, fi 42,4 mm
oraz fi 101,6 mm)

8. Lokalizacja w m-§ci Kottki dz. nr 141, obr. Kottki, Gmina Biaty
Boér

8.1. Urzadzenie nr 1 - ,Stepper + motyl”

Steper

Wym.: 51,7 (dt.) x 52,4 (szer.) x 157,4 (wys.) [cm]

Funkcje: ¢wiczenia mgsni dolnej partii ciata

Moty
Wym.: 45,7 (dt.) x 90 (szer.) x 157,4 (wys.) [cm]
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\ ~— Funkcje: ¢wiczenia m¢sni gérnej partii ciata

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana (elementy rurowezekpoju fi 30 mm, fi 42,4 mm
oraz fi 101,6 mm)

8.2. Urzadzenie nr 2 - ,Narciarz + bioderka”

Bioderka (twister);
Wym.:146,7 x 132,4 x 135 cm
e
=
ol
Narciarz (serfer)
Wym.:110 x 96,2 x 135 cm

P

Funkcje: ¢wiczenia mgsni brzucha i bioder

U AN

o FE—

Funkcje: ¢wiczenia mgsni brzucha i bioder

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana(elementy rurowe ekpogu fi 42,4x3 mm —
elementy obgizone mas ciatla¢wiczacego i 42,4x2, fi 25x2 mm, fi 48x2mm, fi 10mm ofaz
101,6x2mm)
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9. Lokalizacja w m-ci Kaliska dz. nr 8/4, obr. Kaliska, Gmina
Biaty Bor

9.1. Obiekt nr 1 -, Stepper + motyl”

Steper
Wym.: 51,7 (dt.) x 52,4 (szer.) x 157,4 (wys.) [cm]

Funkcje: ¢wiczenia mgsni dolnej partii ciata

Moty

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana (elementy rurowezekpoju fi 30 mm, fi 42,4 mm
oraz fi 101,6 mm)

9.2. Obiekt nr 2 - ,Narciarz + bioderka”
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Bioderka (twister);
Wym.: 146,7 x 132,4 x 135 cm

(.

,‘ | Funkcje: ¢wiczenia mgsni brzucha i bioder
OL

Narciarz (serfer)

Wym.: 110 x 96,2 x 135 cm

\/

(-

y
>:
i\

|| Y

o + +

Funkcje: ¢wiczenia mgsni brzucha i bioder

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana(elementy rurowe @kpoju fi 42,4x3 mm —
elementy ob@izone masg ciata¢wiczacego i 42,4x2, fi 25x2 mm, fi 48x2mm, fi 10mm orfaz
101,6x2mm)

10. Lokalizacja w m<ci Stepiea dz. nr 21/22, obr. Stepiga, Gmina
Biaty Bor

10. Obiekt nr 1 - , Stepper + motyl”
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Steper
Wym.: 51,7 (dt.) x 52,4 (szer.) x 157,4 (wys.) [cm]

Funkcje: ¢wiczenia mgsni dolnej partii ciata

Motyl

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana (elementy rurowezelpoju fi 30 mm, fi 42,4 mm
oraz fi 101,6 mm)

10.2. Obiekt nr 2 - ,Narciarz + bioderka”
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Bioderka (twister);
Wym.: 146,7 x 132,4 x 135 cm

P

N

"\'} Funkcje: ¢wiczenia mesni brzucha i bioder
N (]

Narciarz (serfer)
Wym.: 110 x 96,2 x 135 cm

1 Funkcje: ¢wiczenia mgsni brzucha i bioder
I IS

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana(elementy rurowe @kpoqu fi 42,4x3 mm —
elementy ob@izone masg ciatac¢wiczacego i 42,4x2, fi 25x2 mm, fi 48x2mm, fi 10mm orfaz
101,6x2mm)

11. Lokalizacia w m+4ci Trzebiele dz. nr 2/29, obr. Brzénica,
Gmina Biaty Bor

11.1. Obiekt nr 1 - ,Stepper + motyl”
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Steper
Wym.: 51,7 (dt.) x 52,4 (szer.) x 157,4 (wys.) [cm]

Funkcje: ¢wiczenia mgsni dolnej partii ciata

Motyl

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana (elementy rurowezelpoju fi 30 mm, fi 42,4 mm
oraz fi 101,6 mm)
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